Arbeitsauftrag : Das Laden und Entladen eines Kondensators
1. [image: C:\Users\T510\OneDrive\Dokumente\20151203_111128.jpg]Bauen Sie die gezeigte Schaltung auf. Beachten Sie dabei, dass sowohl der Kondensator als auch die LED´s gepolte Bauelemente sind. Schließen Sie eine Spannungsquelle 6 V an (+ an orange). 
2. Bringen Sie den Drahtschalter nun in die Stellung „Aufladen“ und beobachten Sie die LED 1 (oben) . 
3. Stellen Sie den Verlauf der Helligkeit der LED über der Zeit grafisch dar. Dies müssen Sie aus der Beobachtung ableiten.
4. Bringen Sie den Drahtschalter nun in die Stellung „Entladen“ und beobachten Sie die LED 2 (unten). Wiederholen Punkt 3 für die Entladung. Klemmen Sie dazu die Spannungsquelle ab.
5. Zeichnen Sie ein Schaltbild der gezeigten Schaltung und markieren Sie den Verlauf des Stroms während des Aufladens und des Entladens (verschiedenfarbig).
6. Entfernen Sie den linken Kondensator. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 4. Beschreiben Sie ihre Beobachtung.
7. Setzen Sie den Kondensator wieder ein und ersetzen Sie die Leuchtdioden durch je ein Strommessgerät und die Widerstände durch Widerstände der Größe R= 22kMessen Sie die Stromstärke und die zugehörige Zeit beim Aufladen, erfassen Sie die Messwerte in einer Tabelle und werten  Sie diese grafisch aus.
8. [bookmark: _GoBack]Verfahren Sie ebenso beim Entladen. 
9. Bestimmen Sie die Halbwertzeit der Entladung und bestätigen Sie die Gleichung T1/2= RC ln2.
10. Bestimmen Sie für die Aufladekurve die Fläche unter der Kurve durch geeignete Flächenzerlegung. Welche physikalische Größe wird hier beschrieben?
11. Diese Schaltung kann als Kurzzeitmesser benutzt werden. Beschreiben Sie, wie das funktionieren könnte.
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